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955,20 €  TTC

Spectrophotomètre moderne et facile à utiliser avec de très bonnes propriétés optiques et un écran LCD facile à lire. Pour mesurer
des échantillons liquides dans le domaine visible de 325 à 1000 nm. Permet d'afficher les valeurs d'absorption et de transmission ou
la concentration et le facteur de concentration. La longueur d'onde est réglée à l'aide de la molette de réglage. Le support de cuvette
vous permet de contenir jusqu'à 3 cuvettes avec un trajet optique de 10 mm. Le spectrophotomètre possède une sortie imprimante
et une sortie USB.

Données techniques:
• Plage de longueur d'onde : 325 à 1000 nm
• Bande passante spectrale : 4 nm
• Système optique : faisceau unique, réseau 1200 traits/mm
• Précision de la longueur d'onde : +- 2nm
• Répétabilité de longueur d'onde : 1nm
• Précision photométrique : +- 0,5% T
• Reproductibilité photométrique : +- 0,3% T
• Plage photométrique : -0,07 à 1,999 A ou 0 à 125 % T
• Lumière parasite : > 0,2 % T à 340 nm
• Détecteur : photodiode au silicium
• Pour cuvettes 410 mm
• Sortie de données : port USB et port parallèle LPT

Dimensions:
420 x 280 x 180 mm
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Contenu:
spectrophotomètre, cordon secteur, 4 cuvettes en verre, 1 cuvette noire pour réglage 0% de transmission, housse de protection.
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