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523,64 €  TTC

Compact
Simple et précis
Grand écran
L'amplificateur intégré à l'électrode protège des influences extérieures et garantit une grande précision. Le capteur de température
intégré garantit des valeurs compensées en température. Design moderne, rendant vos mesures encore plus confortables. Les
électrodes avec connexion Quick-DIN rendent le compteur complètement étanche à l'eau et à la poussière. Le fonctionnement est
simple, seulement deux boutons. Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et sélectionner la plage de mesure et
les points d'étalonnage souhaités. Grand écran LCD à plusieurs niveaux. Affiche les données et les valeurs les plus importantes.
Boîtier conforme à la norme IP67. L'électronique est protégée contre l'eau et la poussière. L'écran indique si votre électrode
fonctionne correctement ou si son remplacement est nécessaire.

Données techniques:
Gamme pH: -2.00 à 16.00
Résolution pH: pH 0.01
Précision pH: pH ± 0.02
Étalonnage du pH: automatique, en un ou deux points avec deux jeux de tampons standard (pH 4.01, 7.01, 10.01) ou (pH 4.01, 6.86,
9.18)
Compensation de température pH automatique -5 à 105 ° C
Gamme mV: ± 825 mV
Résolution en mV: 1 mV
Précision mV: ± 1 mV
Gamme température: -5,0 à 105,0 ° C
Résolution température: 0.1 ° C
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Précision température: ± 0,5 ° C à 60 ° C; au-dessus de ± 1,0 ° C
Electrode pH en titane avec capteur de température interne, connecteur Quick DIN et câble de 1 m
Type de batterie: 1.5V AAA (3). Durée de vie de la batterie: environ 600 heures d'utilisation continue
Arrêt automatique: après 8 minutes ou après 60 minutes ou désactivé
Conditions ambiantes: 0 à 50 ° C

Dimensions:
154 x 63 x 30mm

Masse:
196g

Contenu:
livré avec sonde Quick-DIN avec un câble d'un mètre, les solutions d'étalonnage du kit de démarrage, la solution de nettoyage, les
piles, le manuel d'utilisation et le certificat de qualité dans une mallette de transport solide.
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